Especificacoes:

Modelo ZL501 ZL751
Poténcia 1200 W 1400 W
Velocidade 0~19m/min 0~19m/min
Freguéncia 20kHz 20kHz
Largura do trabalho 1.0~50mm 1.0~75mm
monofasico 220V 10A

monofasico 220V 6A

Dimensoes da Mesa

(L) 1200 X (P) 535 X (A) 750mm

Fonte
monofasico 110V 10A monofasico 110V 12A
Motor 40W X 2 40W X1 60W X 1
Presséo do Ar 6Kg/cm? 7Kg/cm?
(L) 1200 X (P) 535 X (A) 750mm

(L) 1200 X (P) 550 X (A) 1010mm

(L) 1200 X (P) 550 X (A) 1010mm

Dimensoes da Mag.
Espessura de Trabalho 0.03~2.0mm 0.03~2.0mm
Rolete Aplicavel (L) 50m/m, 23m/m (L) 50m/m, 75m/m
Peso 130Kg 140Kg

Dados sujeitos a mudanga para aperfeicoamento do produto.
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Lusnagial Lidz,

Maquinas de costurar renda ultrasdnica (varias larguras) / maguinas de ultrasom para:
mascaras cirlrgicas. toucas, sapatilhas, fronhas, encosto de poltrona, capa de CD.

pegas. Manutencao e assisténcia teécnica.
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